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MSR880/860 Benutzerhandbuch

WWW.OSAYDE.COM
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Lese-/Schreibegerät Demo Applikation Anweisungen

Version 1.0
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1. Initialisierung .........................................5

2. Magnetkarte..............................................8

3. CPUKarte ..................... ..........................10

4. Speicherkarte ..........................................14

5. M1/RFIDTransponderkarte ......................22
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UnterstütztWindows 98/2000/XP/Vista/7/8/10 um

angenehme DLL sekundäre Entwicklung zu bieten.

Liefert komplett dynamische Bibliotheksfunktionen,
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Entwicklung, Hauptpunkte, Beispielaufrufe,

Beispielquellcodes und unterschiedliche

Entwicklungssprachen (inklusive der vb6.0 bei Nutzung

vonvc + +, Java 6.0)

Downloadadresse der Applikationssoftware (Umfasst

das API, Tool, den API Guide, DLL, Software Demo

Benutzerhandbuch)

Msr880:http://www.osayde.com/wp-content/uploads/

2016/10/OSAYDE-MSR-880-Demo.zip

Msr860:http://www.osayde.com/wp-content/uploads/

2016/10/OSAYDE-MSR-860-Demo.zip

oder besuchen Sie unsere

Webseite:www.osayde.comum dies herunterzuladen.
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Kommentar: Die Software Demo passt auf alle Arten

von Desktop Lese- und Schreibgeräte mit USB

Schnittstelle. Doch nicht alle Geräte unterstützen alle

Verzeichnisfunktionen. Sollten Sie Fragen haben oder

das Material der neusten Version erfordern, so

kontaktieren Sie uns bitte.

Abhängig von unterschiedlichen Computern und

Systemen kann es einige Sekunden dauern wenn Sie

das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer

verbinden.Software Diagramm
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1. Initialisierung

Jeder Kartenbetrieb muss eine erfolgreiche

Initialisierung abschließen.

Öffnen Sie die Software – wenn in der oberen rechten

Ecke „erfolgreich“ angezeigt wird, wurde es erfolgreich

initialisiert, doch wenn „fehlgeschlagen“ angezeigt wird,

gab es einige Probleme mit der Verbindung. Dann

müssen Sie die Verbindung prüfen.

Wie bestätigt man ob das Gerät mit dem Computer

verbunden ist?

Sollte nach Einführung des USB in den PC ein Licht

erleuchten, so ist das Gerät mit einem Computer

verbunden. Alterung und Abnutzung der

Benutzeroberfläche kann in einer Fehlkommunikation
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resultieren. Wie bestätigt man dann, ob das Gerät

korrekt mit dem PC verbunden ist?

USB Verbindung：

Rechtsklick"MeinComputer"Icon( "Computer"

fürWIN7)—>"Management"—>"Human Interface

Device" um zu prüfen ob das Gerät eingeführt wurde.

Stecken Sie zudem das Gerät aus und erneut ein um

zu sehen ob das "Human Interface Device" antwortet.

Wenn sich das Gerät verbindet, aber ein gelbes Trigon

wie auf dem Bild angezeigt wird, dann bedeutet dies,

dass der Computer das Gerät finden konnte, es aber

nicht identifizieren kann. Bitte machen Sie einen

Rechtsklick um den Treiber zu aktualisieren.

Serielle Schnittstellenverbindung
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Baud-Rate：

Die Baud-Rate bezieht sich auf die Microcontroller oder

Computerübertragungsrate in der seriellen

Datenkommunikation.

Wir bieten zwei Arten: 115200（Baud)und 9600（Baud）.

Hinweis：Sollte es bei der Nutzung einer seriellen

Schnittstelle fehlschlagen, so stecken Sie das Gerät

aus, schließen Sie die Software und versuchen Sie es

erneut.

Serielle oder USB Auswahl sollte basierend auf dem

Kommunikationstyp des Geräts gewählt werden.

Die Verbindung muss die Baud-Rate nicht wechseln

oder wählen Sie die serielle Schnittstellennummer.

Wen Sie die serielle oder USB Oberfläche wählen,
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klicken Sie um das Gert zu verbinden – es wird eine

erfolgreiche Verbindung anzeigen. Sollte dies nicht

angezeigt werden, so stecken Sie das Gerät aus,

schießen Sie die Software und versuchen Sie es

erneut.

BeimMSR880/860 muss der Magnetkarten

Operationsteil mit dem Gerät verbunden werden – die

restlichen Operationen entsprechen der gleichen

Initialisierung wie zuvor.

2.Magnetkarte

Kurze Einführung：Magcard (Magnetkarte) findet in

vielen Feldern Anwendung. Drei Spuren werden

bereitgestellt um Daten mit einem Endgerät

aufzunehmen, wie Kreditkarten, Sicherheitskarten,
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Mitgliedskarten, Anfragekarten, Geldkarten und

Eintrittskarten, etc., welche magnetisch aufzeichnende

dielektrische Karten darstellen. Diese Karte wird durch

sehr robustes, temperaturresistentes Plastik oder mit

Plastik überzogenem Papier hergestellt, sodass diese

feuchtigkeitsbeständig, verschließfest und flexibel,

einfach zu tragen und stabiler und verlässlicher für die

Nutzung ist.

MSR880/860 MagcardDemo：

Wenn Ihr Gerät das Beschreiben von Karten unterstützt,

dann nutzen Sie den „Lesen-Schreiben“ Teil um Daten

auf Ihre Karte zu schreiben. Hinweis：MSR860 besitzt

keine “Schreiben-Löschen” Funktion.
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3.CPU Karte

Kurze Einführung: mit hohen

Datenverarbeitungsfähigkeiten, Rechenleistung und

großer Speicherkapazität, und besonders durch das

verbesserte Sicherheitstechnologiesystem und

programmorientierte Anpassungsfähigkeit und

Flexibilität, hat die smarte IC Karte seit ihrer

Erscheinung durch viele Applikationen (Domains) ein
26



großes Anliegen und Wohlwollen gewonnen. Die Smart

IC Karte eignet sich für sensible Applikationen, welche

Datensicherheit und Verlässlichkeit fordern. Bisher

umfassen smart IC Kartenapplikationen Bereiche wie

Kreditkarten im finanziellen Bereich, Sim Karten im

Telekommunikationsbereich (Identifikationskarten von

Mobiltelefonen) etc. Zudem besitzt die Mehrzweckkarte,

unterstützt und dargestellt durch die Smart IC Karte,

einen größeren Wert. In Zukunft wird die Entwicklung

und Anwendung der Smart IC Karte eine wichtige Rolle

in allen Bereichen spielen. Wir werden von dem

Komfort, der Sicherheit und der Effizienz und damit

verbundener Qualität profitieren.

Demo Software Betriebsverfahren：
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A. Klicken Sie “IC KarteZurücksetzen”, Hinweis:

Kontaktieren SieIC KarteunddiePSAM deck use0-4

entsprechende Kanalnummer. Während dem Test der

kontaktlosen CPU Karte, sollte die Kanalnummer über

5 liegen. Verfolgen Sie die folgende Operation nach

normaler Zurücksetzung.
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B. Geben Sie beim Testen APDU Befehle in den

entsprechenden Bereich ein, klicken Sie dann “APDU

Befehlsenden”.DieDemoSoftwaresendetAPDUBefehles

tandardmäßig zufällig aus,

nämlich:CLA=0x00, IINS=0x84, P1=0x00, P2=0x00

wenn Daten leer sind, Le=08.

C. Im Bereich der“Nachrichtenbox” sehen Sie die

Ergebnissewiederkehren

29



der APDU Befehle. Das entsprechende Ergebnis wird

durch SW1,SW2 Status Bit analysiert. SW1:90 SW2:00

bedeutet, dass die Befehlsausführung erfolgreich ist.

4.Speicherkarte:

Die Speicherkarte gehört zur logischen

Verschlüsselungskarte, SLE4442 und SLE4448 werden

häufig genutzt.

Sicherheitseigenschaften:

Bevor das Passwort korrekt überprüft wird, können alle

Daten gelesen aber nicht beschrieben werden.

Nach korrekter Passwortüberprüfung können alle Daten

geändert werden, inklusive dem Passwort. Jedes Byte

an geschütztem Schreibbereich (die ersten 32 Bytes)

können individuell geschützt, gelesen und beschrieben
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werden. Nachdem der geschützte Bereich beschrieben

wurde, kann der Inhalt nicht geändert werden (z.B.

Kettendaten).

Programm Demo：

Schreibgeschützter Bereich (die ersten 32 Bytes) eines

jeden Bytes können individuell schreibgeschützt

werden. Zuvor schreibgeschützter Inhalt kann nicht

verändert werden (z.B. Kettendaten). Aktuell dient der

Test hauptsächlich der IC Kartenfunktion des Typs

SLE4442/SLE4428. Nehmen Sie SLE4442 als Beispiel

(ähnlich zu 4428).

A. Klicken Sie “IC Karteninitialisierung”, nach

erfolgreicher Eingabe, begeben Sie sich zur

nachfolgenden Operatio
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B. Klicken Sie “4442 Check” um zu testen ob die IC

Karte eine SLE4442 Karte ist. Wenn sollte

“DetectedSuccess!” angezeigt wird,
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Dann ist die Karte eine 4442. Wenn der Test fehlschlägt,

dann ist es keine 4442 Karte. Nach dem erfolgreichen

Test, fahren Sie mit den nachfolgenden Operationen

fort.
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C. Geben Sie das Kartenpasswort in den

Passworttestbereich ein, klicken Sie dann „Check Key“.

Vor den Schreiboperationen sollte zuerst das Passwort

überprüft werden (das Passwort muss korrekt sein).

Das Standardpasswort wurde durch die Demo Software

eingetragen, bitte klicken Sie um das Passwort direkt

zu prüfen.
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D. Klicken Sie “Read Password”, das Kartenpasswort

wird in der Nachrichtenbox angezeigt.

E. Passwort ändern. Geben Sie das neue Passwort wie

im folgenden Bild in den entsprechenden Bereich

ein.Geben Sie hier das neue Passwort ein:112233.
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Hinweis: Das Passwort wurde zu 112233 geändert.

Wenn Sie nun die Initialisierung starten, müssen Sie

112233 in den Passwortbereich eingeben, andernfalls

wird angezeigt, dass Ihr Passwort nicht korrekt ist und

die folgenden Operationen können nicht ausgeführt

werden. Starten Sie bei jedem Betriebsfehler die

Initialisierung erneut und fahren Sie mit anderen

Operationen fort.

F. Karten lesen. Geben Sie die Datenlänge laut dem

folgenden Bild in den entsprechenden Bereich ein.

Klicken Sie dann „read“.
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G. Karten schreiben. Geben Sie die erforderlichen

Daten in den entsprechenden Bereich ein

(Hexadezimale Daten, Eingabe von 1234 bedeutet 0

x12, 0 x34). Klicken Sie dan „write“.
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5. M1/RFIDTransponderkarte

1. Zu dem sehr geringen Preis, eignet sich die M1 Karte

als Verbrauchsmaterial.

2. Kollisionsschutz kann in mehreren Applikationen

verwendet werden.
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3. Gute Verschlüsselungsleistung.

4.M1 KarteTürschloss Systemkonfiguration wurde

aktualisiert – ein vollständig funktioneller

Kommunikationskontroller.

5.M1 KarteTürschloss Systemkonfiguration wurde

aktualisiert --- eine vollständig offene Selbstbedienung

multifunktionelle Software.

Wählen Sie Sektoren und Blöcke die getestet werden

müssen, geben Sie das Sektor Passwort ein, klicken

Sie "find thecard.Authorization." Wenn das Passwort

falsch ist, schlägt die Autorisierung fehl – Sie können

den Betrieb nicht weiterführen.

M1 KarteDemo
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A. Wählen Sie Sektoren und Blöcke die getestet

werden müssen, geben Sie das Sektor Passwort ein,

klicken Sie “Request.authorization”. Wenn das

Passwort falsch ist, schlägt die Autorisierung fehl – Sie

können den Betrieb nicht weiterführen. Nach

erfolgreicher Autorisierung, können Sie den Betrieb

weiter ausführen.

Hinweis: Alle Lese- und Schreiboperationen erfordern

die Eingabe eines Passworts. Bitte vergessen Sie

dieses nicht.
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B. Klicken Sie “readblock”. Die Daten werden im

entsprechenden Sektionsbereich angezeigt. Der 00

Sektor 00 Block heilt M1 Karte ID Information und alle

drei Sektorblöcke – 3 sind

Konfigurationspasswortinformation. Im folgenden Bild

werden 00 Sektor- und 00 Blockdaten gelesen. Und

das Standard Einstellungspasswort wurde durch die

Software ausgefüllt.
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C.Wählen Sie beim Schreiben von Blockdaten den

erforderlichen Sektor und Block aus und geben Sie

dann die erforderlichen Daten in den entsprechenden

Bereich auf der rechten Seite ein. Klicken Sie nach

erfolgreichem Schreiben “data block write” – die Daten

können direkt gelesen werden, wie es in der folgenden

Abbildung dargestellt wird:
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Nach erfolgreichem Beschreiben mit Betätigung, lesen

Sie dann den 1. Sektor der Blockdaten:
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D. Alle Daten im Sektor können gelesen werden (außer

00 Sektor). Wählen Sie den erforderlichen Sektor,

geben Sie das Passwort des erforderlichen Sektors ein,

mit Autorisierung, klicken Sie direkt “readsectordata”.

Lesen Sie die Daten nach erfolgreichem Beschreiben.

Der Prozess des Lesens von 00 Sektor findet wie folgt

statt.

Schreiben Sie alle Daten einmal in den 01 Sektor.
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Lesen Sie dann die Daten des 01 Sektors wie

angezeigt. Die Daten wurden in den 01 Sektor

geschrieben.
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Passwort ändern: Wählen Sie einen Sektor, geben Sie

das aktuelle Passwort, sowie das neue Passwort ein

und klicken Sie dann “modifyareacode” wie es im

folgenden Bild angezeigt wird: ändern Sie das Passwort

von 01 zu111111111111. Das neue Passwort ist

erforderlich wenn Sie den 00 Sektor besuchen.
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6. Ultralight Card

Karten oder Label von NXP MF0 IC U10 entsprechen

ISO14443A. Leere Karten, Druckkarten, Papiersticker,

Schlüsselanhänger, Token in verschiedenen Größen

und Dicken werden angeboten. Hauptanwendung:

Zugangskontrolle, Zeitwirtschaft, Meetingteilnahme,

Identifikation, Logistik, industrielle Automatisierung,

verschiedene Mitgliedschaften wie Kantine, U-Bahn,

Bus Token, Clubs und andere Unterhaltungselektronik,

elektronische Tickets, Tiererkennung, Zielverfolgung,

Wäscheverwaltung, etc.

Demo Software：

Such- und Auswahloperation der Karte laut folgendem

Bild:
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Wählen Sie den Block um die Daten zu lesen.

Schreiben Sie die Blockdaten wie im untenstehenden

Bild dargestellt:
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Prüfen wir die Daten die wir soeben geschrieben haben,

wie im unteren Bild dargestellt:
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Überblick der Features desMSR880/860
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* * Dieses Handbuch versucht die Genauigkeit der

Informationen wiederzugeben. Sollten sich hierin

falsche Bilder oder schriftlicher Inhalt befinden, so

weisen Sie uns zur weiteren Verbesserung bitte

darauf hin.

Für weitere Informationen über uns, besuchen Sie bitte

unsere Webseite www.osayde.com.

Vielen Dank, dass Sie OSAYDE gewählt haben.

SHENZHEN HTT CO.,LTD

AdrB602 HuaChuangDa Building,Xinghua Yi Lu,42#Dis

trict,Bao'an,Shenzhen,China

TEL: 0086-755-29354651

FAX: 0086-755-29354655

Email: sales@osayde.com

Standard Einhaltung:

ISO7811.ISO7816.ISO14443,ROHS, CE, und FCC

www.osayde.com
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